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Rinne entlang der Mauerkrone ???

Ausgang auf Schlossterrasse
Handlauf unklar ???
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Lastabtragung Stütze?

Schwelle schützen,
darunter abdichten

Aussenkante Lignatur-Decke

Entwässerung 
Zwischenraum zum 
Einbau über 
Blechabdeckung und 
Rinne Flechtwerk historisch
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Stahlkonstruktion
(Breite mind. 1.20m)
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Stuhllager
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OSB 15
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Wandaufbau Stuhllager

Fermacell wasserdicht, 
gestrichen

- Kaltraum
- staubdicht
- Wetterfest
- EI30, aussen nbb
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30.09.09/sk Anpassungen Holzbau gemäss Werkplanung Haupt AG
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Anschluss EI30

V o r h a n g (Sonnenschutz, Verdunkelung)

Beton roh

Holzbau roh

AK Vordach Scheune

Anschluss Passerelle

Bühnenbeleuchtung

1.45 x 1.00 x 0.30
Bühnenelemente mobil

Anordnung Pfosten gemäss Plan J. Meyer

Balkenlage über Laube 
begehbar
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Verkleidung: 
Holztäfer, Weisstanne, hell lasiert
Lattung

20

Tablarschrank
65/85

Frischluft aus 
Dachraum 
Scheune

Müllboy

Tablare 

2x60cm
Abdeckung
CRNI geschliffen

03.02.10/ob Variante aufzeichnen; Mehrzwecksaal
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Luftauslass in 
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Scheune

FLP Aussparung
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Brandmelder

Schrank für 
Medienwagen
befahrbar

Schrank für 
Lichtsteuerpult
befahrbar
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Trennlage PE-Folie
Trittschalldämmung Mineralfaser Isocalor

Gipsfaserplatte, gestrichen wasserfest,
dampfoffen, nbb

15

Ständer Vollholz
ausgedämmt mit Mineralfaser
OSB-Platte
Lattung, Hohlraumdämmung Mineralfaser, Elektro

20 Verkleidung: 
Holztäfer, Weisstanne, hell lasiert

Zementunterlagsboden, Bodenheizung, 
Bodendosen+Anschlussleitungen

10 Parkett oder Riemenboden
100

Wabe mit Sand mit Fermacellschüttung

Lignatur R60

Hohlraum für Leitungen Elektro / Wasser / Heizung
Akustikdecke, Pavaroc EI60 (nbb)
Variante Heraklit (nbb)

Wandaufbau Mehrzwecksaal EI30

Bodenaufbau Mehrzwecksaal EI60

Fertiger Boden        
Roher Boden
Oberkant rohe Schwelle
Oberkant rohe Brüstung
Unterkant roher Sturz
Unterkant rohe Decke

N

F. B. :            
R. B. :
R. SW. :
R. BR.  :
R. ST.   :
UK D.  :

Backstein (nicht tragend)

Beton armiert

Backstein (tragend)

Kalksandstein

Holzbau

Gewände Betonstein

Bestand

OK F. B. Sockelgeschoss Schulhaus = 585.92 m. ü. M.

OK F. B. Erdgeschoss = ±0.00 = 582.30 m. ü. M.
OK F. B. Mehrzwecksaal = +3.25 = 585.55 m. ü. M.

Alle Masse sind vom Unternehmer auf dem Plan und am Bau zu 

kontrollieren. Allfällige Unstimmigkeiten sind mit Bauleitung und 

Architekt zu besprechen!
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